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C 00 LPIX 5000 を手軽に短時間でご使用になれるガイドです。心 
手順通りに進んでいくだけで、撮影前の準備から、撮影した画像の 
チェックまででをます。 
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撮影した画像をチェックする 


撮影した画像は QUICK 囚（クイック 
レビュー）ボタンで、すぐに見るこ 
とがでさます。 




液晶モニタのち下にある QU に K 囚（クイックレビュー）ボタンを押すと、液 
晶モニタに、最後に撮彰した画像が表示されます。 



QUICK 囚（クイックレビュ ー) ボタンを1回押ずと、液晶モニタ画面のち上 
に縮ル画像び表示されます。もう1回}甲すと液晶モニタ全体に表示されます。 


2 マルチセレクターの ▽ (么）を使うと、撮 
影した画像を画面上で順（逆順）に表示す 
ることびでさます。 


シャッターボタンを半}甲しすると、再び撮影 
画面び表示されて、いつでも撮影でさます。 
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撮影を終了する場合は、電源スイッチを OFF (オフ）にします。 
これで、 COOLPIX 己日日日を使用した基本的な使用説明は終了です。 


撮影した画像を、パソコンで見る場台は、ウラ面の r 画像をパソコンで見る」 
へお進みください。 

カメラの性能をフルに活用して撮影ずる場合は使用説明書をご覧くださし、。 


八 


Step 


セツト内容を 
確認する 


箱からカメラと付属品を取り出し、じ(下のちのびすべて 
そろっていることを確認します。 

〇 COOL 円 X 己日日日カメラ本体 
0 クイックスタートガイド（本紙） 
e 使用説明書 
〇保証書 

@ Important Information (重要なご案内） 

〇ストラップ 

〇 コンパクト フラッシュ™ 力ード 
© リチャージャブルバッテリー EN - EL 1 
〇バッテリーチャージャー MH - 己2 
⑩オーディオビデオケーブル 
⑩ US 目ケーブル 
0 Nikon View 己 CD-ROM 

⑩ Nikon View 己リファレンスマニュアル CD-ROM 
⑩レンズキャップ 
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⑩ 
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本製品をまむしてご使用いただ<ために 

本製品は、当社製のアクセサリー(レンズ、スピードライト、バッテ 
リー、バッテリーチャージャー、 AC アダプタなど）に適合するよラ 
に作られておりますので、当社製品との組み合せでご使用ください。 
-他社製品との組み合せ使用により、事故•故障などが起こる可能性 
があります。その場合、当社の保証の対象がとなりますのでごを意 
<ださい。 


コマンドダイヤル 



内蔵スピードライト 


スピードライトの発光部です （ P .82)。 


各部の名频と機能 

C 00 LPIX 5000 の主な部分の 
名称と機旨陡簡単に紹介します。 
詳しくは、使用説明書をご覧く 
ださい。 


内蔵マイク4 


動画撮影時に音声を録音します （ P .1 日9)。 


ズームボタン 


@ボタンで広角側に、@ボタンで望遠側にズームします。 
撮影画像再生時の拡大表示に使用します （ P .13 i 目9)。 


コンパクトフラッシュカードカバー 


電源スイツチ/シャツターボタン 


カバーを開けると、コンパクトフラッシュカードを 
挿入するス□ットびあります （ P .36)。 


電源スイツチダイヤ j レの内側にシャツターボタンび 
配置されています ( P .12 )o 


モードセレクター 


撮影モード/再生モードを切り替えます ( P .12 )o 


フリーアングル液晶モニタ 


液晶モニタは撮影する角度にあわせて 
動かすことびできます（本紙 Step4 )。 


内蔵スピーカー 4 


動画再生時に音声を再生します （ P .1 64)。 


胃 * 内蔵マイクと内蔵スピーカー 

メモ COOLPIX 己 000 は最大で、約目 0 
砂までの動画撮影ができます 
(P.109 )。 

動画撮影時に、内蔵マイクで、自動 
的に音声を録音しまず。動画再生 
時は内蔵 スピーカーで 音声も再生 
します。 


MONITOR (モニタ）ボタン 


モニタを点灯/消灯します ( P .18, 45) 0 



7ルチセレクター 


各種機能の設定や、画像の切り替え/選択に 
使用します （ P .18)。 


バッテリーカパー/バッテリーカノ (一開閉ノブ 


カバーを開けて電池を挿入します （ P .34)。 


QUICKS (クイックレビュー）ボタン 


撮影後の画像確認表示に使用します ( P .19, 已4)。 


MENU (メニュ ー) ボタン 


メニューを表示します （ P .19 i 21)。 
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液晶モこ夕またはファインダーを見ながら撮影する画像の構図を決め、 
シャッターボタンを半押しして、ピントび合っていることを確認します。 


ズーム ボタン 
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ピントび合うと、 
ファインダーの 
横にある緑の！ _ED 
ランプび点なし 
まず。 


半押ししたままシャッターボタン 
を深く押し込み、撮影します。 



ズームボタンの^画ボタン 
で広角側に、 g ボタンで 
望遠側にズームします。 


品 





\フ リーアングル液晶モ；夕 



カメラの背面にあるモードセレクターを〇 
(撮影モード）に合わせ、カメラの電源スイッチ 
び ON (オン）になっていることを確認します。 

mM 


S 邮^ 


撮影する 


巧めてご使用になるときは、日付と 


メモモニタに©び点滅します。 

詳しくは、使用説明書の 40 ページを 
ご覧ください。 


Step 
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バッテ IJ — を巧電ずる 
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バツテリーチャージャー （ MH - 已 2) に付属の 
電源コードを接続し、電源プラグをコンセン 
卜に差し込みます。リチャージャブルバツテ 
U — ( EN - EL 1 ) をバツテリーチャージャーに 
セットすると、すぐに充電び始まります。 


バッテリーの充電中は、バッテリーチャージャーの 
CHARGE ランプびホ色に点好します。 CHARGE ラン 
プび消なしたら、充電完了*です。 

* 残量のない状態のバッテリーを充電する場合、約 S 時 
間で充電び完了します。 



CHARGE ランプ 


X/ 


Step 
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撮影前の準備をする 


付属のストラップをカメラの両側に取り付けます（下図）。 





,: 


1 

刪 


2 カメラの電源スイッチが OFF (オフ） 
になっていることと、カメラにレンズ 
キャップが装着されていないことを確 
認し、カメラの底面にあるバッテリー 
カノ（一開閉ノブ crmro を側にスラ 
イドさせて、バッテリーカバーを開け 
ます（ち図)。 


M 
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カメラに初めてバッテリーを入れる場合や、カメラを長期間使用しないでバッテ 
UuJ iJ - を入れる場合は、電源スイッチび OFF ( オフ） になっていてもレンズびくり 
重要出します。 


付属のバッテリー ( EN - EL 1) をカメ 
ラの中に入れ、バッテリーカバーを 
閉じて、開閉ノブ crmro を©側に 
スライドさせます（ち図）。 


カメラの側面のコンパクトフラッシュ 
カードカバーを開け、イジェクトレ 
ノ（一び押し込んである状態で、付属の 
コンパクトフラッシュカードを挿入し 
ます。コンパクトフラッシュカードを 
奥まで差し込んだら、コンパクトフ 
ラッシュカードカバーを閉じます。 



阻 

重要 
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Nikon CompactFlash というラベル（表面）をカメラの前面（レンズのある面） 
に向けて差し込んでください。 

■ COOLPIX 己 000 に付属のコンパクトフラッシュカードは、 フォー マットせず 
に使用できますび、市販のコンパクトフラッシュカードをご使用になる場合は、 
メモコンパクトフラッシュカードの フォー マットび必要です。詳しくは、使用説明書 
の 37 ページをご覧ください。 

カメラの電源スイッチを ON (オン）にして、カメラ背面の表示パネル上で 
バッテリーの容量をチェックします。 




困 

重要 


撮影モード（〇 ) 時に電源スイッチを ON ( オン） 
にすると、レンズびくり出します。 

レンズキャップをつけた状態でレンズびくり出すと、 
エラーになりますので、いったん、電源スイッチを 
OFF ( オフ） にして、レンズキャップを外してか 5 
ON ( オン） にしてください。 



バッテリーの容量を示すバッテリーチエック表示は、カメラ背面の 
表示パネルに表示されます。 

[4^^] :バッテリーの残量は十分です。 

[亡33]:バッテリーの残量が少なくなりました。 

予備のバッテリーを用意することをおすすめします。 
[亡 33]: バッテリーの残量がありません。 

点滅 新しいバッテリーと交換してください。 



































































































































































































































































































































画像をパソコンで見る (Windows をご使用の場合) 


対応日 S : Windows XP Home Edition/ProfessionaU Windows 2000 Professions し 

Windows Millennium Edition (Me)、Windows 98 Second Edition (S 口（すべてプリインストールモデルに限る 。) 


阻 

重要 


Windows XP Home Edition/ProfessionaU 
Windows 2000 Professional をご使用になる場合のごま 意 

Nikon View 日をご使用になる場合（インストール/アンインストールする場 
合も含む）は、「コンピュータの管理ち」アカウント （Windows XP Home 
Edition/Professional の場合）もしくは 「Administrator」 アカウント 
(Windows 2000 Professional の場合）で□グオンしてください。 


g インス!ル中です。 



阻 

重要 


カメラをパソコンに接続する時のごを 意 

カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 日をインストールして 
<ださい。 


10 Nikon View 曰のシヨートカツトをデイ 
スクトップに作成する場合は、[はしリボ 
タンをクリックします。 



Step 7 : Nikon View 5 のインストール 


1パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。 

2 Nikon View 己 CD-R 日 M を CD-ROM ドライブに入れると、 [Welcome] ウイ 
ンドウが自動的に開きます。 



撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン 
上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには Nikon View 己を 
使用します。 Windows をご使用の場 S ホ、切下の手順で Nikon View 己のイン 
ストール、画像の転送を行ってください。 Nikon View 5の詳細については、 
Nikon View 5リファレンスマニュアル （CD-ROM) をご参照ください。 


Windows XP の AutoPlay 


Windows び実巧するおけをなんでください。 


给聲望 


カメラの電源スイッチを ON ( オン ) にす 
ると、[リムーバブルディスク]ダイア □ 

グが表示されます。 

[コンピュータにあるフォルダに画像をコ 
ピーする (Nikon View 日使用)]を選択 
し、 [0K] をクリックすると、 Nikon View 
己が起動します。常に Nikon View 已（二 
コントランスファ）画面の 
択した動作を行う]にチェックを入れることをおすすめします。 


鱗《餐觀鷄转臟識鱗 r した。欄 

巧画巧 


Nikon View 已使用 
_ を選択 

T T" イタータロス^ 

Windows ピと F が；む—ァ巧用 

ん > 曲动述 


d □苗に进巧しため巧を 巧う。） 


に 0K つ， キサシセル ] 


] ボタンで画像を転送する場合は、瞄に選 


4 ニコントランスファの I W 1(転送)ボタンをクリックすると、すべての 
画像が転送されます。転送中は!;下の画面が表示されます。 




転送ボタン 




DSCNOOOl.JPG をおを中: 3就 

1111111 

お送巧み:0/已巧 


[ キャンだルI 
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[標準インストール]ボタンをクリックして、インストールを開始します。 


♦ 初期設定では [ PanoramaMaker ]、 
[QuickTime 己.日.2]、 [Nikon View 引が 
インストールされます。 

♦ Windows 98SE の場合は、最初に 
[マスストレージドライバ]のインス 
I-ールが開始されます。下の画面が 
表示された!5、 [OK ] ボタンをク 



リックしてください。インス!-ール 
が完了した!5再度 [OK] ボタンをク 
リックしてください。 


の顯化.茲芬を祗對。没デジタルカメラ用 


戸盐で親!賴戚絡レ聽線總 
傑 品 S 葉器觀織判就巧 レ 被苗觀 f 拭。 




♦ Windows XP の場合は、 Nikon View 曰のパ'-ジョンや、ご使用に 
なるパソコンの環境によって、 PTP ドライバのインス!ル、セット 
アップウィザードが開始される場合があります。 

このような場合は、ウィザードの最後で再起動を選ばずに、ウィザード 
を終了し、次のインス!-ーラへ進んでください。 
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Panorama Maker のインストールが開 
始されるとちの画面が表示されます。画 
面の指示に従ってインストールしてくだ 
さい。 



5 QuickTime 曰.日. 2 のインスI -- ルが開 
始されるとちの画面が表示されます。画 
面の指示に従ってインスI-ールしてくだ 
さい。 

♦ 名前、所属、ユーザー登録番号は入 
力する必要はありません。すべて空 
欄のまま[次へ]ボタンをクリックし 
て < ださい。 



6 Nikon View 己のインス!ルが開始さ 
れると、[使用許諾契約]が表示されます。 
[使用許諾契約]の内容をよくお読みのラ 
え、[はい]ボタンをクリックします。 
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Nikon View 曰のインスIル先び[イン 
ストール先のフオルダ]に表示されますの 
で[次へ]ボタンをクリックします。 



[はい]ボタンをクリックして、フオルダ 
を作成します。 







12 [はい]ボタンをクリックして、パソコン 
を再起動します。 


13パソコンが再起動した5、 Nikon View 曰 CD-R 日 M を CD-ROM ドライ 
ブか S 取り出します。 

♦ 再起動時に [ Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終了]ボタンを 
クリックして [Welcome] ウインドウを閉じてか S Nikon View 曰 
CD-R 日 M を取り出してください。 



steps :画像の起送 


1カメラの側面のコンパクトフラッ 
シュカードカバーを開け、イジェ 
クトレバーが押し込んである状態 
で、撮影した画像が記録されてい 
るコンパクトフラッシュカードを 
挿入します。コンパクトフラッ 
シュカードを奥まで差し込んだ5、 
コンパクトフラッシュカードカ 
パーを閉じます。 



2付属の US 目ケーブルの図 A の端子をパソコンに、図目の端子をカメラに 
接続します（下図)。 



3 カメラの背面にあるモードセレクターを IZ] (再生モード）に合わせ、 
カメラの電源スイツチを ON ( オン） にします。 



カメラの電源スイッチを ON ( オン） にすると、レンズがくり出します。 

レンズキャップをつけた状態でレンズがくり出すと、エラーになります 
至要ので、いったん、電源スイッチを OFF ( オフ） にして、レンズキャップ 
をがしてか5 ON ( オン） にしてください。 


♦ カメラの電源スイッチを ON ( オン） 
にしても、カメラの液晶モニタには 
何ち表示されません。パソコンが自 
動的にカメラを認識して、パソコン 
のモニタ画面に Nikon View 已(ニコ 
ントランスファ）が表示されます。 



IjR JcJS ぁ公色 J 过 B 画 々 IfaiPri 


5 画像の転送が完了すると、パソコ 
ンの画面に Nikon View 曰のニコ 
ンブラウザが表示されます。 

♦ パソコンに転送された画像は、 

My Pictures (または My 
Documents) フオルダの中 
に作成される Imgxxxx という 
名称のフォルダに保存されま 
す（初期設定)。 

《 XXXX には 日日日 1から昇順に数字が入ります。 



6 カメラとパソコンの接続を終了します。 

カメラを取り外すときには、必ず次の操作をしてか S カメラの電源スイッ 
チを OFF ( オフ） にして、 USB ケーブルを抜いてください。 

参 Windows XP Home Edition / Professional の場合 

パソコン画面ち下の「八ードウてアの安 
全な取り外し」アイコンをクリックして 
「USB 大容量記憶装置デバイスードライ 
ブ （E:) を安全に取り外します。」を選択 
してください。 



参 Windows 2000 Professional の場合 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取 
り外しまたは取り出し」アイ]ンをク 
リックして 「USB 大麵記憶装置デバイ 

スードライブ （E:) を停止します」を選 を1日:00 

択してください。 


♦ Windows Millennium Edition (Me) の場台 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取 
り外し」アイコンをクリックして 「USB 
ディスク-ドライブ （E:) の停止」を選 

択してください。 1：^ 15:00 


Windows 98 Second Edition (SE) の場台 


マイコンピュータの中の「リムーバブル 
ディスク」上でマウスをちクリックして 
「取り出し」を選択してください。 


顔 

成処 

ェクスプ□ーラ© 


パ》知ジブ 


ディスウの]ビーな)… 

Norton Ant が irus モほってスキトン留 


フォーマットが… 


ショ-トカリトのけぶ© 


ブ山斤ィ岐 


《「ドライブ （E:)」 の E はご使用のパソコンによって異なります。 


面送した画像の楽しみ方 


パソコンに転送した画像は次のよラにお楽しみいただけます。 




プリンターでプリントずる 



「 Nikon オンラインアルバム」 
で画像アルバムを作る 
(Windows のみ） 



http://aloum.nikon-image.com/ 

Nikon のデジタルイメージング-コミユニ 
テイーサイト 「 Nikon オンラインアルバム」て 
は、画像をアツプ□ー ドしてオリジナルアルバ 
ムを簡単に作成することがでさます。アルバム 
の公開やプリント•オーダーなど様々なヴーヒ 
スち楽しめます。 


画像をパソコンで見る 
(Macintosh をご使用の場合） 


巧庶日 S : Mac OS 9.0、 Mac 日 S 9. 1、 Mac OS 9.2、Mac 08X(10.1.2 な降） 


撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン 
上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには Nikon View 己を 
使用します。 Macintosh をご使用の場 S ホ、似下の手順で Nikon View 己のイ 
ンストール、画像の転送を行ってください。 Nikon View 己の詳細については、 
Nikon View 己リファレンスマニュアル （CD-ROM) をご参照ください。 


团 


カメラをパソコンに接続する時のごま 意 


__ ，カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 日をインストールして 

重要ください。 


Step 7 : Nikon View 5 のインスト - 


已 
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1パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。 

〇 Nikon View 已 CD-R 日 M を CD-ROM ドライブに入れると、 [Welcome] ウイ 
ンドウが自動的に開さます。 

Mac 03X(10.1.2lU 降）をご使用の場台、 [Welcome] ウインドウが 
自動起動しませんので、デスクトップ上の Nikon View 己 (CD-ROM) 
メモを開き、その中の [Welcome] アイコンをダブルクリックして [Welcome] 
ウインドウを開いてください。 


3 [インストール]ボタンをクリックして、インス!ルを開始します。 

♦ Mac OS 9の場合 
初期設定では [ PanoramaMaker ]、 

[Nikon View 曰]、 [QuickTime 曰.日. 2] 

がインス!-ールされます（チェック 
ボックスにチェックが入っているソフ 
トウェアがインスI-ールされます)。 

♦ Mac 05X(10.1.2 似降）の場合 
初期設定では [ PanoramaMaker ]、 

[Nikon View 引びインストールされます 
(チェックボックスにチェックび入ってい 
るソフトウェアびインストールされます)。 

4 Panorama Maker のインストールが開 
始されるとちの画面が表示されます。画 
面の指示に従ってインスI-ールしてくだ 
さい。 




メモ 


Mac 03X(10.1.2lU 降）をご使用の場 
台、 Nikon View 曰のインストールが開 
始される前に、ちのようなウィンドウが 
表示されます。管理者の名前とパスワー 
ドを入力してください。 


が; 


Nikon View 己のインストールを開始する 
と、[ライセンス]ウインドウに使用許諾 
が表示されますので、内容をよくお読み 
のラえ、[同意]ボタンをクリックして、イ 
ンスI-ールを続行します。ライセンスに 
同意すると、[お読みください]ウインド 
ウが表示されます。[お読みください] 

ウインドウには、重要な情報が含まれていますので、必ずお読みください。 


トウェアは.下記のおにこ间ま巧いた巧合にのみ巧 f 兵ミせでいただ*ます。本ソフトウェアを 

.卜-ル.巧巧.义はダウンロードした巧をには，本巧巧 i 午津まに同ましたものとさせで巧をま了ので. 

......j 許津まの内容を十好ご*115の上、巧用を r 巧苗しで下さい。 

本巧巧 i 午津まにご同をI目けない巧さには、本ソフトウ王アモ巧巧了ることはでき史廿んので.フロッピ—ディ 
スク又は CD-ROM モは入されたお客境は，これらをご巧な下さい。 

また.屏化では，本ほ巧!キままにご同ま巧をユ-ザ-登を力-ドをご巧を頂いたおち#のみにバージヨンアッ 
プ空のサボートホいたしてお y ま了めで.よろし< ご了巧の垣お巧い申し上げま7。 

'フトウ1アほ巧 i キまま 

巧巧を化ニコン au 下ニコンとい 5) が巧巧した本ソフトウょアを K 客柱が巧巧することに巧しで、汝のと 
: y 契約いたしま子。 

ニコン义はニコンのライセンサ—は.本 y フトウIアめぎ巧巧及びそのお品化にぶ里な一切の巧巧を j をはち 
.でお y ま7。ニコンは、その*了る巧 y の巧利にまづき，おち巧に巧しで，本ソフトウェアに巧しで读の巧 
?のほ巧毎$|キまいたしま了。 

;1 ) 本ソフトウ； L アモお客おご自まが、おさ境が巧ちする一をのコンビュ—夕上で巧用（入力、をほ‘お 
を，化力）了る巧和】。 P 

(2) バックアップの目的めためだけに.椎棉か—巧み取れるおに K いで本ソフトウ: L アのは裂のを一 gP 巧 巧す] 7 


〕 L ~~ I [ 同ま〕 


♦ Nikon View 已のインストールが開 
始されるとちの画面が表示されます。 
[インスI-ール]ボタンをクリックし 
てインストールを開始します。 



メモ 


Dock への 登録 (Mac OS X) / エイリアスの作成 (Mac OS 9) 
Nikon View 日をインストー 
ルすると、 ちような画面が表 
示されます。 Dock へ登録す 
る場台 （Mac 0S X)、また 
はエイリアスを作成する場台 
(Mac OS 9) は、 [OK] ボタ 
ンをクリックしてください。 


上苗のアブリケーシヨンを Dock にき»してを 




广。11 View 5 - 


デスクトクプに巧ホしホすホ？ 




Mac OS X 


Mac OS 9 


6 [終了]ボタンをクリックして Nikon 
View 曰のインスIルを終了します。 


国 


QuickTime 己 0.2 のインスIルが開始 

されます。 

♦ [インストール種類の選択]ダイア □ 
グでは、[昼本的なインストール]が 
選択されていることを確認して、[続け 
る]をクリックします。 

♦ [ユーザ登録]ダイア□グでは、名前、 
所属、ユーザ登録番号は入力する必 
要はありません。すべて空欄のまま 
[続ける]をクリックしてください。 


8 インストールび完了すると、ちの画面のど 
ち!5かが表示されます。[再起動]または 
[はい]ボタンをクリックして、パソコンを 
再起動します。 



A ; 


パソコンが再起動した!5、 Nikon View 5 CD-ROM ^ CD-ROM ドライブか 
S 取り出します。 

♦ 再起動時に [ Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終了]ボタン 
をクリックして [Welcome] ウィンドウを閉じてか SNikon View 曰 
CD-ROM を取り出してください。 


steps : 画 m の乾送 


カメラの側面のコンパクトフラッ 
シュカードカバーを開け、イジェ 
クトレバーが巧し込んである状態 
で、撮影した画像が記録されてい 
るコンパクトフラッシュカードを 
挿入します。コンパクトフラッ 
シュカードを奥まで差し込んだ S、 
コンパクトフラッシュカードカ 
パーを閉じます。 


■^rp 

し込んであ别犬態 


■ 

メモ 



ダウンロード«に*巧する 


カゾラが接 R されてい*せん，い 


い占と3 


Mac 03X(10.1.2 似降）をご使 
用の場台、カメラをパソコンに接 
続する前に、 Finder の[移動]メ 
ニューか5[アプリケーション]を 
選択してください。その中の 
[Image Capture] アイコンを夕’ 

ブルクリックずると、ちのようなウィンドウび表示されます。[自動処 
理と[ホットプラグ時の動作]を[なし]に設定してください。また、 
Nikon View 己をインストールした後に Apple iPhoto をインストー 
ルした場合ち上記の手順を行って ください。 


なしを選択 


2付属の USB ケーブル 
の図 A の端子をパソコ 
ンに、図目の端子を力 
メラに接続します。 



3 カメラの背面にあるモードセレ 
クターをと J (再生 モー ド）に合 
わせ、カメラの電源スイッチを 
ON ( オン） にします。 


國屬 


困 


カメラの電源スイッチを ON ( オン） にすると、レンズがくり出します。 

レンズキャップをつけたが態でレンズがくり出すと、エラーになります 
重要ので、いったん、電源スイッチを OFF ( オフ） にして、レンズキャップ 
を外してか5 ON ( オン） にしてください。 


♦ カメラの電源スイッチを ON (才 
ン） にしても、カメラの液晶モニタ 
には何ら表示されません。パソコ 
ンが自動的にカメラを認識して、 
パソコンのモニタ画面に Nikon 
View 曰（ニコントランスファ）が 
表示されます。 

《ニコンブラウザが起動した後、ニコ 
ントランスファが表示されます。 


.□ J I 一11 


□ 


\amm 個圆回 I: 

尼 C : □ 


y 


4 ニコントランスファの 


(転送)ボタンをクリツクすると、すべての 



画像が転送されます。転送中は!;(下の画面が表示されます。 


転送ボタン 


5 画像の転送が完了すると、 Nikon View 
己のニコンブラウザび表示されます。 

♦ パソコンに転送された画像は、 

書類 (Mac OS 9の場合）また 
は Pictures (Mac 日 S X の場 
合）フオルダの中に作成される 
Imgxxxx という名称のフオル 
ダに保存されます（初期設定)。 



a 画圍 




6 カメラとパソコンの接続を終了します。 

♦ 必ずデスクトップ上の「名称未設定 
(N 日 .NAME)」 のアイコンをゴミ箱 
に捨ててからカメラの電源スイッチ 
を OFF ( オフ） にして、 US 目ケーブ 
ルを抜いて < ださい。 


XXXX には日0日1から昇順に数字 
が入ります。 


.患 


a 



Mac OS 9 Mac OS X 


Printed in Japan 
S2H01 500501 (10) 
6MAA0 710 -05 
























































































































































































































































































































































































































































































































































